Datenblatt

Flugplatzlampe Conventional - -
Prefocus

Artikel-Nr.: 11356

Prazise Verarbeitung, minimale Toleranzen bei der Position der
Wendel, hochwertige Edelgasfiillung, entsprechen den
Anforderungen der ICAObzw. nationaler Regelwerke,
korrosionsfeste...

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
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Leistung: 200 W
Nennstrom: 6.6 A
Lichtstrom: 4600 Im
Sockel: sonstige
Technologie: Gluhlampe

Letzte Aktualisierung am: 24.04.2022 04:05:06

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewahr. Betriebswerte und MaBe E‘
gelten mit den Ublichen geringfiigigen Abweichungen. Alle MaBe sind GréBtmaBe. Die angegebene Y
Lebensdauer versteht sich als ungeféhrer Richtwert und ist ohne Gewahr. Alle Abbildungen ahnl.;

technische bzw. Design-Anderungen sowie Lieferméglichkeiten vorbehalten. Dariiber hinaus

gelten die aktuellen AGB der Scharnberger+Hasenbein GmbH. E

E Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger StraBe 21 - 31171 Nordstemmen
Tel. 05069 8063-0 - Fax: 05069 8063-63
info@sh-licht.de - www.sh-licht.de



