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Elektronischer Transformator
50x28x112 mm
Artikel-Nr.: 53357

Elektronischer Transformator, Transformator 105 für unabhängigen
Einsatz, IP40, Isolationsklasse II, Lichtregulierung mit
Phasenabschnittsdimmer (IGBT) und Phasenabschnittsdimmer (...

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig

Art des Trafos: elektronischer Trafo
Sicherheitstrafo: ja
Eingangsspannung: 230...230 V
Ausgangsspannung: 12...12 V
Leistung: 20...105 W
Ohne Dimmfunktion: nein
Dimmung 0-10 V: nein
Dimmung 1-10 V: nein
Dimmung DALI: nein
Dimmung DSI: nein
Dimmung DMX: nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): nein
Dimmung GPRS: nein
Dimmung LineSwitch: nein
Dimmung herstellerspezifisch: nein
Dimmung Netzspannungsmodulation: nein
Dimmung Phasenabschnitt: ja
Dimmung Phasenanschnitt: ja
Dimmung programmierbar: nein
Dimmung RF: nein
Dimmung Sine Wave Reduction: nein
Dimmung Touch and Dim: nein
Dimmung Zigbee: nein
Dimmung mit Push-button: nein
Schutzart (NEMA): sonstige
Anschlussart Primärseite: sonstige
Anschlussart Sekundärseite: sonstige
Aufbau: ja
Einbau: ja
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Farbe: weiß
Kurzschlusssicher: ja
Überlastschutz: ja
Übertemperaturschutz: ja
Mit Sekundär-Sicherungsautomat: ja
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Anzahl der Abgangsstellen (Paare): 1
Länge: 112 mm
Breite: 50 mm
Höhe: 28 mm
Durchmesser: 54 mm
Schutzart (IP): IP20


